
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Mapefloor Maintenance Kit olyan termékeket 
tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a padlók 
rendszeres karbantartásához és tisztításához, hogy 
garantálja azok teljesítményjellemzőinek és vonzó 
megjelenésének megtartását.

Jellemző alkalmazások
•  A Mapefloor System felhasználásával készült 

gyantabevonatú padlók karbantartása lakossági, 
nyilvános és ipari felhasználású környezetben 
beltérben.

•  Az Ultratop felhasználásával készült dekoratív 
padlók védőbevonatainak karbantartása, beleértve 
a természetes kő adalékanyaggal keverteket 
is, polgári használatú környezetben, például 
bemutatótermekben, üzletekben és lakásokban.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Mapefloor Maintenance Kit a következőket 
foglalja magában:

•  Mapelux Lucida nagy ellenálló képességű, 
metalizált viasz különösen intenzív forgalomnak 
kitett padlók védelmére.

•  Mapefloor Wax Remover többszörös hatású, 
alacsony habzású viasz eltávolító mosószer régi 
viaszbevonatok eltávolításához, beleértve  
a metalizált típusokat, mint amilyen a Mapelux.

•  Mapefloor Cleaner ED koncentrált, víz-
oldható, alacsony habzású mosószer rendszeres 
takarításhoz.

Használati utasítás
Kérjük nézze meg az egyes termékek vonatkozó 
Termékismertetőjét.

KISZERELÉS
A Mapefloor Maintenance Kit 20 kg-os 
egységekben kapható a következő termékekkel:

•  2 db 5 kg-os Mapefloor Cleaner ED kanna

•  1 db 5 kg-os Mapefloor Wax Remover kanna

•  1 db 5 kg-os Mapelux Lucida kanna

TÁROLÁS
A Mapefloor Maintenance Kit 12 hónapig tárolható 
eredeti, bontatlan csomagolásban +10°C és +30°C 
közötti hőmérsékleten. Fagytól védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN 
BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A termékünk biztonságos használatára vonatkozó 
utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban 
találhatók, amely elérhető a www.mapei.hu 
weboldalon. 

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. 

Tisztítószer készlet 
padlók karbantartásához 
és tisztításához
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FIGYELMEZTETÉS
Habár az ezen termékismertetőben megadott 
műszaki adatok és javaslatok legjobb 
tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, 
a fenti információkat minden esetben 
csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni 
és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után 
meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki 
a terméket használni kívánja, előzetesen 
meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e 
a tervezett alkalmazásra. Minden esetben 
egyedül a felhasználó tartozik teljes 
felelősséggel a termék használatából eredő 
következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki 
adatlapjának aktuális verzióját, ami 
beszerezhető weboldalunkról:  
www.mapei.hu
JOGI NYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható 
és hozzáadható egyéb projektdokumentu-

mokhoz, de az így létrehozott dokumentum 
nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a 
hatályos TDS követelményeit a MAPEI  
termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető 
a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, 
AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL 
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY 
MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Kérjük nézze meg az egyes termékek vonatkozó Termékismertetőjét (Mapefloor Cleaner ED,  Mapefloor 
Wax Remover és Mapelux Lucida), amelyeket a készlet tartalmaz.
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A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak, illetve 
a www.mapei.hu weboldalon 

hozzáférhetők.
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